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Il presente listino prezzi è soggetto a variazioni senza preavviso.  I prezzi indicati sono da considerarsi iva esclusa e franco ns sede. 

© Copyright – Mec System Group S.r.l. 2017  Tutti i diritti riservati 

Ogni diritto sui contenuti è riservato ai sensi della normativa vigente. 

The present price list is subject to change without notice. The prices indicated are excluding VAT and free our factory. 

© Copyright – Mec System Group S.r.l. 2017 All rights reserved 

All rights on content are reserved in accordance with current legislation 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione 

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas 

 

Le serie “MP” e “MPG” grazie alle sue elevate caratteri-
stiche qualitative risponde alle sempre maggiori esi-
genze di garanzia di tenuta dei sistemi fumari. I condot-
ti monoparete vengono utilizzati principalmente per 
intubare o rinnovare vecchi camini. Grazie al sistema a 
innesto rapido a ’bicchiere’ e l’utilizzo combinato di fa-
scetta di giunzione e guarnizione si garantisce la tenuta 
stagna tra gli elementi. Le principali caratteristiche: 

 Temperatura di funzionamento : T600 - T200* 

 Pressione nom. di funzionamento : N1 - P1* 

 Funzionamento a umido * 

 Resistenza alla corrosione : V2 

 Parete : AISI 316L BA (1.4404) sp. 5/10mm e sp. 
6/10mm  

 Resistente al fuoco di fuliggine 

 

Le serie ‘MPG’ è idonea a resistere alla corrosione dei 
prodotti della combustione di apparecchi funzionanti 
con qualunque combustibile gassoso o liquido e anche 
con legna ma, nel caso della legna, solo a secco.  

 

(*) con guarnizione 

 

 

 
 
 

 

Thanks to its high quality characteristics, the “MP” and 
“MPG” series respond to the ever-increasing demands 
for guaranteeing the tightness of flue systems. Metal 
liners are mainly used to reline or renovate existing 
chimneys. Thanks to the 'cup' quick coupling system 
and the combined use of the joint clamp and seal, the 
watertight seal between the elements is guaranteed. 
The main features: 

 Operating temperature: T600 - T200 * 

 Nom. Pressure operating mode: N1 - P1 * 

 Wet operation * 

 Corrosion resistance: V2 

 Wall: AISI 316L BA (1.4404) th. 5/10mm and th. 
6/10mm 

 Sootfire resistance 

 

The 'MPG' series is suitable for resisting the corrosion 
of the combustion products of appliances operating with 
any gaseous or liquid fuel and also with wood (only 
dry). 

 

(*) with seal 
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N° 0051-CPR-0539 

 

1. Condotto interno e canale da fumo metallico EN 1856-2:2009  

2. Serie “MP E MPG” Mono Parete 

 Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

Numero della norma 

Livello di temperatura 

Livello di pressione 

Resistenza alla condensa 

Resistenza alla corrosione 

Specifiche parete interna 

Resistenza al fuoco e distanza dai materiale combustibili 

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare all’ esterno 
fumi in pressione e depressione, generati da combustibili solidi e gassosi. Canale da fumo monoparete in ac-
ciaio inox AISI 316L spessore 5/10 o 6/10, Elementi assemblati mediante innesto maschio / femmina, fascette 
di bloccaggio con o senza guarnizione siliconica. 

4. Mec System Group srl 

 Sede Legale:    Via Andrea Costa, 49 – 28100 Novara (NO)    
 Sede Operativa ed amministrativa: Via Monte Pasubio, 14/C - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) – Italy 
                Tel. +39 (0)424 515981 Fax. +39 (0)424 512706    
       Email: info@mecsystemgroup.it 

5. N.A. 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+ e Sistema 4 per i 
terminali. 

7. Ente notificato IMQ codice identificativo 0051 che ha verificato ed approvato le prove iniziali di tipo e che ese-
gue la sorveglianza continua del piano fabbricazione e controlli, per il quale è stato rilasciato il certificato 0051-
CPR-0539. 

Canale da fumo MP sp. 5/10 EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M 

(senza guarnizione)               

                

Canale da fumo MPG sp. 5/10 EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O50M 

(con guarnizione)               

Dichiarazione di prestazione 
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Schema di montaggio serie “MP” e “MPG” sp. 5/10 mm 
  

Assembly scheme “MP” e “MPG” series sp. 5/10 mm 

 
5TCRG 5TCR45G 

5CTM 
FPM 

5CTMCB 

F30M 

5CAMG 

5CCIG 

CM 

STM8M 

SMTM 

FCM 

FDCM 

5EPFMG 

5PSIMG 

5EPFTMG 

5EL25MG 

5T45MG 

5C45MG 
5RIDMG 

5T90MG 

5ET3-5MG 

5C90MG 

5RMM-M 

5EL5MG 

5EIMG 

5ETMG 

5BSMG 

5BTSMG 

5EL1MG 

TRCMG 

5BI5MG 

5TITMG 
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Metodo di giunzione serie “MP” e “MPG” sp. 5/10 mm 
  

Joint of components “MP” e “MPG” series sp. 5/10 mm 

S
e
n

s
o
 f

u
m

i 

Elemento maschio 

Elemento femmina 

Fascetta (cod. FGM) 

Guarnizione (cod. G) 

 

 

Inserire la guarnizione nella sede ricavata nel bicchiere femmina tenendo le labbra verso l’interno. 

Lubrificare la superficie dell’elemento maschio per facilitare l’accoppiamento. 

Innestare gli elementi tra loro fino a che il nervo del tubo interno non va a posarsi contro il bordino del tubo esterno.  

Durante l’accoppiamento degli elementi fare attenzione a non far uscire la guarnizione della sua sede.  

Inserire la fascetta facendo attenzione a mantenere il lato corto verso il bicchiere femmina e serrare la vite. 

N.B.: le fascette di giunzione non sono uguali in entrambi i lati. 

Male element 

Female element 

Seal (cod. G) 

Locking band (cod. FGM) 

F
lo

w
 d

ir
e

c
ti
o

n
 

 

 

Insert the seal in the seat with le lips inwards. 

Lubrificate the male surface to facilitate the coupling. 

Engage the elements together until the nerve of the inner tube rests on the 

edge of the outer tube. 

Be careful not to get the seal out of its seat. 

Insert the locking band taking care to keep the short side towards the female 

junction and tighten the screw. 

N.B.: locking bands are not the same on both side 

 

Short side 

Lato corto 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Legenda codici articoli per ordini 

 

Esempio: Elemento lineare 5/10 H1000 Ø120 

Codice= A (Cod.)+ B (Ø diametro) 

Codice = 5EL1MG120 

 

Legend items codes for orders 

 

Example: Pipe 5/10 H1000 120  

Item code = A (Cod.)+ B (Ø diameter) 

Item code = 5EL1MG120 

Elemento lineare H 1000 - Pipe H 1000  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 

B              

C                           

D                           

Euro              

Informazioni generali - General informations 

Guarnizioni incluse fino a Ø150. 

Possibilità di richiedere pezzi speciali e su misura. 

Tutte le misure sono espresse in millimetri. 

 

Seal included up to Ø150. 

Possibility to request special and custom pieces. 

All measurements are expressed in millimeters. 

Cod. 

5EL1MG 

Diametri di serie 
- Standard dia-

Ø80 Ø100 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 

Disponibilità - 
Availability 

A magazzino - In stock Su richiesta - On request 

Elemento lineare H 1000 - Pipe H 
1000  

  

Ø 80 100 120 130 

A 941 941 941 941 

B     

C         

D         

Euro     

Cod. 5EL1MG 

A B 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Elemento lineare H 250 - Pipe H 250  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

B              

C                           

D                           

Euro              

Elemento telescopico 300–500 – Adjustable element 300 - 500  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

B 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

C                           

D                           

Euro              

Cod. 

5EL5MG 

Cod. 

5EL25MG 

Cod.  

5ET3-5MG 

Elemento lineare H 500 - Pipe H 500  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

B              

C                           

D                           

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Curva a 30° - 30° Elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 65 67 71 72 73 75 76 79 81 84 88 95 101 

B 244 254 264 269 274 279 284 294 304 314 329 354 379 

C                           

D                           

Euro              

Curva a 45° - 45° Elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 94 106 118 121 124 126 129 135 141 147 156 170 185 

B 228 256 284 291 298 305 312 327 341 355 376 411 447 

C                           

D                           

Euro              

Curva a 90° - 90° Elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 87 107 127 132 137 142 147 157 167 177 192 217 242 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod. 

5C30MG 

Cod. 

5C45MG 

Cod. 

5C90MG 

Note: dal Ø80 al Ø120 le 

curve hanno 3 settori - 

elbows from Ø80 to Ø120 

have 3 sectors 

Note: dal Ø80 al Ø120 le 

curve hanno 4 settori - 

elbows from Ø80 to Ø120 

have 4 sectors 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Curva a 90° con ispezione - 90° Access elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 87 107 127 132 137 142 147 157 167 177 192 217 242 

B              

C                           

D                           

Euro             - 

Curva a 60° girevole – 60° Adjustable elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 0-111 0-115 0-120 0-123 0-126 0-128 0-131 0-137 0-141 0-178 0-173 0-185 - 

B 149-222 151-233 154-243 156-248 157-253 159-258 160-263 164-273 166-284 187-332 185-361 191-388 - 

C                           

D                           

Euro             - 

Curva a 90° girevole – 90° Adjustable elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 0-152 0-162 0-172 0-177 0-182 0-187 0-192 0-202 0-212 0-268 0-283 0-308 - 

B 152-269 162-285 172-301 177-309 182-317 187-325 192-333 202-350 212-366 268-456 283-480 308-520 - 

C                           

D                           

Euro             - 

Cod.  

CI90MG 
 

Cod. 

C60GMG 
(Ø80-Ø130) 

Cod. C60GM 
(Ø140-Ø400) 

Note: sp. 6/10 mm. Dal 

Ø80 al Ø130 fornita con 

guarnizioni tra i settori 

(temp. max 200°C) - th. 

6/10. Elbows from Ø80 to 

Ø130 have seal between 

sectors (temp. max 200°

C)  

Cod. 

C90GMG 
(Ø80-Ø130) 

Cod. C90GM 
(Ø140-Ø400) 

Note: sp. 6/10 mm. Dal 

Ø80 al Ø130 fornita con 

guarnizioni tra i settori 

(temp. max 200°C) - th. 

6/10. Elbows from Ø80 to 

Ø130 have seal between 

sectors (temp. max 200°

C)  
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Raccordo a T 45° - 45° equal tee element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 247 247 297 297 347 347 347 397 441 441 497 547 647 

B 177 201 225 237 249 261 273 297 321 346 382 442 502 

C 137 147 182 187 217 222 227 262 295 305 347 397 472 

D                           

Euro              

Cod. 

5T45MG 
 

Cod. 

5T90MG 
 

Cod. 

5T90MGB 
 

Raccordo a T 90° - 90° equal tee element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 247 247 247 247 247 297 297 347 347 441 441 441 

B 120 130 140 145 150 155 160 170 180 190 205 230 255 

C                           

D                           

Euro              

Raccordo a T 90° basso - Small tee element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 174 212 - - - - - - - - - - - 

B 120 130 - - - - - - - - - - - 

C 53 63 - - - - - - - - - - - 

D 121  149 - - - - - - - - - - - 

Euro   - - - - - - - - - - - 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Raccordo a T 90° ridotto Ø 80 – Tee element with reduction to Ø 80  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A - 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 - 

B - 130 140 145 150 155 160 170 180 190 205 230 - 

C                           

D                           

Euro -            - 

Raccordo a T con tappo -  Tee element with inspection plug  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 247 247 247 247 247 297 297 - 347 441 441 - 

B 120 130 140 145 150 155 160 170 - 190 205 230 - 

C                           

D                           

Euro         -    - 

Elemento ispezione – Inspection element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A - - 297 297 297 297 297 297 297 441 441 441 441 

B - - 110 115 120 125 130 140 150 160 175 200 225 

C -  - 113 113 113 113 113 113 113  200  200 200 200 

D - -  172  172 172 172 172 172 172 290  290  290 290 

Euro - -            

Cod. 

5T90RMG 
 

Cod.  

5TITMG 
 

Cod.  

5EIMG 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Elemento prelievo fumi – Smoke inspection point 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

B              

C                           

D                           

Euro              

Elemento prelievo fumi e termometro - Smoke inspection and thermometer point  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

B 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

D                           

Euro              

Elemento termometro – Thermometer element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A - - - 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 

B - - - 115 120 125 130 140 150 160 175 200 225 

C - - - 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

D - - - 220 200 220 220 220 220 220 220 220 220 

Euro - - -           

Cod. 

5EPFMG 
 

Cod. 

5EPFTMG 
 

Cod.  

5ETMG 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Base di supporto con scarico condensa – Wall support condensation outlet  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

D 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

Euro              

Base di supporto intermedia – Wall support  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

D 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

Euro              

Base di supporto a terra con scarico condensa – Floor base with condensation outlet 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

D                           

Euro              

Cod. 

5BSMG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

5BI5MG 

Note: spessore piastre 

15/10 mm, materiale pia-

stre AISI 304 BA - plate 

th. 15/10, plate material 

AISI 304 BA  

Cod. 

5BTSMG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  



16 

 

Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Piastra di supporto intermedia – Anchor plate  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

D                           

Euro              

Conversa per torretta con collettore - End plate with collector  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 78 98 118 128 138 148 158 178 198 218 248 298 348 

B 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 500 

C 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 500 

D  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Euro              

Conversa per torretta - End plate  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 78 98 118 128 138 148 158 178 198 218 248 298 348 

B 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 600 600 600 

C 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 600 600 600 

D 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Euro              

Cod.  

5PSIMG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod. 

5CTMCB 

Note: sp. piastre 10/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

10/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

5CTM 

Note: sp. piastra 6/10 

mm - th. 6/10 mm 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Conversa conica – Storm collar 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 200 220 240 250 260 270 280 300 320 340 370 420 470 

B 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

C                           

D                           

Euro              

Faldale piano - Flat flashing  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 130 150 170 180 190 200 210 230 250 270 300 350 400 

B 530 550 570 580 590 600 610 630 650 670 700 750 800 

C 530 550 570 580 590 600 610 630 650 670 700 750 800 

D 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Euro              

Faldale inclinato 30% - 30% flashing  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 130 150 170 180 190 200 210 230 250 270 300 350 400 

B 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C  580  600 620 630 640 650 660  680 700 720 750 800 850 

D                           

Euro              

Cod.  

CM 

Note: sp. 6/10 mm - th. 

6/10 mm 

Cod.  

FPM 

Note: sp. piastra 8/10 

mm, materiale piastra 

alluminio ricotto - plate th. 

8/10, plate material alu-

minium 

Cod.  

F30M 

Note: sp. piastra 8/10 

mm, materiale piastra 

alluminio ricotto - plate th. 

8/10, plate material alu-

minium 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Cappello cinese – Rain hat  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 200 200 250 250 300 300 300 400 400 400 500 500 600 

B 147 147 147 147 147 147 197 197 197 197 197 197 197 

C                           

D                           

Euro              

Cappello a botte – Barrel hat  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 210 240 260 270 280 300 330 360 380 430 530 550 

B 207 207 207 207 227 227 227 247 307 307 307 307 307 

C                           

D                           

Euro              

Terminale con rete – End piece with net  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod. 

5CCIMG 
 

Cod.  

5CAMG 
 

Cod.  

5TCRG 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Terminale con rete a 45° - 45° end piece with net  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 107 127 147 157 167 177 187 207 227 247 277 327 377 

B              

C                           

D                           

Euro              

Tappo di chiusura - End cap  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

B              

C                           

D                           

Euro              

Tappo raccogli condensa – Condensate drain 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod. 

5TCR45G 
 

Cod.  

TDCM 
 

Cod.  

TRCMG 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Tappo con maniglia – Plug with handle  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A              

B              

C                           

D                           

Euro          -   - 

Guarnizione - Seal  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

B              

C                           

D                           

Euro              

Fascetta di giunzione – Locking band  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

TMMG 
 

Cod.  

G 
 

Cod.  

FGM 

Note: materiale AISI 304 

BA - material AISI 304 

BA 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Fascetta per cavi tiranti – Band for pulling ropes  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

B              

C                           

D                           

Euro              

Fascetta di centraggio – Centering band  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

B              

C                           

D                           

Euro              

Supporto di tubo con vite – Wall support with screw  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

B              

C                           

D                           

Euro          -   - 

Cod.  

FCM 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

FDCM 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

STM8M 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Staffa a muro telescopica – Adjustable wall bracket  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 

B              

C                           

D                           

Euro              

Riduzione - Reduction  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

B              

C                           

D                           

Euro              

Raccordo a doppio innesto Maschio-Maschio - Adapter  Male-Male 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

SMTM  

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

 

Cod. 

5RIDMG 

Note: Specificare 

nell’ordine il tipo di ridu-

zione:  

- F-F, M-M, F-M  

Specify the type of reduc-

tion: 

- F-F, M-M, F-M  

Cod.   

5RMM-M 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas  

Raccordo a doppio innesto Femmina-Femmina - Adapter Female-Female 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.   

5RFF-M 
 

  

  



24 

 

Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 5/10 
per fumi in pressione e depressione 

Single wall flue systems “MP” series sp. 5/10 
for positive or negative flue gas 

 

 

 

 Le serie “MP” e “MPG” grazie alle sue elevate caratteri-
stiche qualitative risponde alle sempre maggiori esi-
genze di garanzia di tenuta dei sistemi fumari. I condot-
ti monoparete vengono utilizzati principalmente per 
intubare o rinnovare vecchi camini. Grazie al sistema a 
innesto rapido a ’bicchiere’ e l’utilizzo combinato di fa-
scetta di giunzione e guarnizione si garantisce la tenuta 
stagna tra gli elementi. Le principali caratteristiche: 

 Temperatura di funzionamento : T600 - T200* 

 Pressione nom. di funzionamento : N1 - P1* 

 Funzionamento a umido * 

 Resistenza alla corrosione : V2 

 Parete : AISI 316L BA (1.4404) sp. 6/10mm e sp. 
6/10mm  

 Resistente al fuoco di fuliggine 

 

Le serie ‘MPG’ è idonea a resistere alla corrosione dei 
prodotti della combustione di apparecchi funzionanti 
con qualunque combustibile gassoso o liquido e anche 
con legna ma, nel caso della legna, solo a secco.  

 

(*) con guarnizione 

 

 

 
 
 

 

Thanks to its high quality characteristics, the “MP” and 
“MPG” series respond to the ever-increasing demands 
for guaranteeing the tightness of flue systems. Metal 
liners are mainly used to reline or renovate existing 
chimneys. Thanks to the 'cup' quick coupling system 
and the combined use of the joint clamp and seal, the 
watertight seal between the elements is guaranteed. 
The main features: 

 Operating temperature: T600 - T200 * 

 Nom. Pressure operating mode: N1 - P1 * 

 Wet operation * 

 Corrosion resistance: V2 

 Wall: AISI 316L BA (1.4404) th. 6/10mm and th. 
6/10mm 

 Sootfire resistance 

 

The 'MPG' series is suitable for resisting the corrosion 
of the combustion products of appliances operating with 
any gaseous or liquid fuel and also with wood (only 
dry). 

 

(*) with seal 
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N° 0051-CPR-0539 

 

1. Condotto interno e canale da fumo metallico EN 1856-2:2009  

2. Serie “MP E MPG” Mono Parete 

 Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

Numero della norma 

Livello di temperatura 

Livello di pressione 

Resistenza alla condensa 

Resistenza alla corrosione 

Specifiche parete interna 

Resistenza al fuoco e distanza dai materiale combustibili 

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare all’ esterno 
fumi in pressione e depressione, generati da combustibili solidi e gassosi. Canale da fumo monoparete in ac-
ciaio inox AISI 316L spessore 5/10 o 6/10, Elementi assemblati mediante innesto maschio / femmina, fascette 
di bloccaggio con o senza guarnizione siliconica. 

4. Mec System Group srl 

 Sede Legale:    Via Andrea Costa, 49 – 28100 Novara (NO)    
 Sede Operativa ed amministrativa: Via Monte Pasubio, 14/C - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) – Italy 
                Tel. +39 (0)424 515981 Fax. +39 (0)424 512706    
       Email: info@mecsystemgroup.it 

5. N.A. 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+ e Sistema 4 per i 
terminali. 

7. Ente notificato IMQ codice identificativo 0051 che ha verificato ed approvato le prove iniziali di tipo e che ese-
gue la sorveglianza continua del piano fabbricazione e controlli, per il quale è stato rilasciato il certificato 0051-
CPR-0539. 

Canale da fumo MP sp. 6/10 EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G600M 

(senza guarnizione)               

                

Canale da fumo MPG sp. 6/10 EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O50M 

(con guarnizione)               

Dichiarazione di prestazione 
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Schema di montaggio serie “MP” e “MPG” sp. 6/10 mm 
  

Assembly scheme “MP” e “MPG” series sp. 6/10 mm 

 
TCRG TCR45G 

CTM 
FPM 

CTMCB 

F30M 

CAMG 

CCIG 

CM 

STM8M 

SMTM 

FCM 

FDCM 

EPFMG 

PSIMG 

EPFTMG 

EL25MG 

T45MG 

C45MG 
RIDMG 

T90MG 

ET3-5MG 

C90MG 

RMM-M 

EL5MG 

EIMG 

ETMG 

BSMG 

BTSMG 

EL1MG 

TRCMG 

BI5MG 

TITMG 
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Metodo di giunzione serie “MP” e “MPG” sp. 6/10 mm 

 

Joint of components “MP” e “MPG” series sp. 6/10 mm 

S
e
n

s
o
 f

u
m

i 

Elemento maschio 

Elemento femmina 

Fascetta (cod. FGM) 

Guarnizione (cod. G) 

 

 

Inserire la guarnizione nella sede ricavata nel bicchiere femmina tenendo le labbra verso l’interno. 

Lubrificare la superficie dell’elemento maschio per facilitare l’accoppiamento. 

Innestare gli elementi tra loro fino a che il nervo del tubo interno non va a posarsi contro il bordino del tubo esterno.  

Durante l’accoppiamento degli elementi fare attenzione a non far uscire la guarnizione della sua sede.  

Inserire la fascetta facendo attenzione a mantenere il lato corto verso il bicchiere femmina e serrare la vite. 

N.B.: le fascette di giunzione non sono uguali in entrambi i lati. 

Male element 

Female element 

Seal (cod. G) 

Locking band (cod. FGM) 

F
lo

w
 d

ir
e

c
ti
o

n
 

 

 

Insert the seal in the seat with le lips inwards. 

Lubrificate the male surface to facilitate the coupling. 

Engage the elements together until the nerve of the inner tube rests on the 

edge of the outer tube. 

Be careful not to get the seal out of its seat. 

Insert the locking band taking care to keep the short side towards the female 

junction and tighten the screw. 

N.B.: locking bands are not the same on both side 

 

Short side 

Lato corto 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Legenda codici articoli per ordini 

 

Esempio: Elemento lineare 6/10 H1000 Ø120 

Codice= A (Cod.)+ B (Ø diametro) 

Codice = EL1MG120 

 

Legend items codes for orders 

 

Example: Pipe 6/10 H1000 Ø120  

Item code = A (Cod.)+ B (Ø diameter) 

Item code = EL1MG120 

Elemento lineare H 1000 - Pipe H 1000  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 

B              

C                           

D                           

Euro              

Informazioni generali - General informations 

Guarnizioni incluse fino a Ø150. 

Possibilità di richiedere pezzi speciali e su misura. 

Tutte le misure sono espresse in millimetri. 

 

Seal included up to Ø150. 

Possibility to request special and custom pieces. 

All measurements are expressed in millimeters.. 

Cod.  

EL1MG 

Diametri di serie 
- Standard dia-

Ø80 Ø100 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 

Disponibilità - 
Availability 

Su richiesta - On request A magazzino - In stock 

Elemento lineare H 1000 - Pipe H 
1000  

  

Ø 80 100 120 130 

A 941 941 941 941 

B     

C         

D         

Euro     

Cod. EL1MG 

A B 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Elemento lineare H 500 - Pipe H 500  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

B              

C                           

D                           

Euro              

Elemento lineare H 250 - Pipe H 250  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

B              

C                           

D                           

Euro              

Elemento telescopico 300–500 – Adjustable element 300 - 500  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

B 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

EL5MG 

Cod. 

EL25MG 

Cod.  

ET3-5MG 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Curva a 30° - 30° Elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 65 67 71 72 73 75 76 79 81 84 88 95 101 

B 244 254 264 269 274 279 284 294 304 314 329 354 379 

C                           

D                           

Euro              

Curva a 45° - 45° Elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 94 106 118 121 124 126 129 135 141 147 156 170 185 

B 228 256 284 291 298 305 312 327 341 355 376 411 447 

C                           

D                           

Euro              

Curva a 90° - 90° Elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 87 107 127 132 137 142 147 157 167 177 192 217 242 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

C30MG 

Cod.  

C45MG 

Cod.  

C90MG 

Note: dal Ø80 al Ø120 le 

curve hanno 3 settori - 

elbows from Ø80 to Ø120 

have 3 sectors 

Note: dal Ø80 al Ø120 le 

curve hanno 4 settori - 

elbows from Ø80 to Ø120 

have 4 sectors 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Curva a 90° con ispezione - 90° Access elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 87 107 127 132 137 142 147 157 167 177 192 217 242 

B              

C                           

D                           

Euro             - 

Curva a 60° girevole – 60° Adjustable elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 0-111 0-115 0-120 0-123 0-126 0-128 0-131 0-137 0-141 0-178 0-173 0-185 - 

B 149-222 151-233 154-243 156-248 157-253 159-258 160-263 164-273 166-284 187-332 185-361 191-388 - 

C                           

D                           

Euro             - 

Curva a 90° girevole – 90° Adjustable elbow  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 0-152 0-162 0-172 0-177 0-182 0-187 0-192 0-202 0-212 0-268 0-283 0-308 - 

B 152-269 162-285 172-301 177-309 182-317 187-325 192-333 202-350 212-366 268-456 283-480 308-520 - 

C                           

D                           

Euro             - 

Cod.  

CI90MG 

 

Cod. 

C60GMG 
(Ø80 - Ø130) 

Cod. C60GM 
(Ø140 - Ø400) 

Note: Dal Ø80 al Ø130 

fornita con guarnizioni tra 

i settori (temp. max 200°

C) - elbows from Ø80 to 

Ø130 have seal between 

sectors (temp. max 200°

C)  

Cod. 90GMG 
(Ø80 - Ø130) 

Cod. C90GM 
(Ø140 - Ø400) 

Note: Dal Ø80 al Ø130 

fornita con guarnizioni tra 

i settori (temp. max 200°

C) - elbows from Ø80 to 

Ø130 have seal between 

sectors (temp. max 200°

C)  
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Raccordo a T 45° - 45° equal tee element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 247 247 297 297 347 347 347 397 441 441 497 547 647 

B 177 201 225 237 249 261 273 297 321 346 382 442 502 

C 137 147 182 187 217 222 227 262 295 305 347 397 472 

D                           

Euro              

Cod.  

T45MG 
 

Cod.  

T90MG 
 

Cod. 

T90RMG 
 

Raccordo a T 90° - 90° equal tee element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 247 247 247 247 247 297 297 347 347 441 441 441 

B 120 130 140 145 150 155 160 170 180 190 205 230 255 

C                           

D                           

Euro              

Raccordo a T 90° ridotto Ø 80 – Tee element with reduction to Ø 80  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A - 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 - 

B - 130 140 145 150 155 160 170 180 190 205 230 - 

C              

D              

Euro -            - 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Raccordo a T con tappo -  Tee element with inspection plug  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 247 247 247 247 247 297 297 347 - 441 441 - 

B 120 130 140 145 150 155 160 170 180 - 205 230 - 

C                           

D                           

Euro          -   - 

Cod.  

TITMG 
 

Cod.  

EIMG 
 

Cod.  

EPFMG 
 

Elemento ispezione – Inspection element  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A - - 297 297 297 297 297 297 297 441 441 441 441 

B - - 110 115 120 125 130 140 150 160 175 200 225 

C -  - 113 113 113 113 113 113 113  200  200 200 200 

D - -  172  172 172 172 172 172 172 290  290  290 290 

Euro - -            

Elemento prelievo fumi – Smoke inspection point 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

B              

C              

D              

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Elemento prelievo fumi - Smoke inspection point 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

B 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

D                           

Euro              

Cod. 

EPFTMG 
 

Cod.  

ETMG 
 

Cod.  

BSMG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Elemento prelievo fumi e termometro - Smoke inspection and thermomether point 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A - - - 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 

B - - - 115 120 125 130 140 150 160 175 200 225 

C - - - 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

D - - - 220 200 220 220 220 220 220 220 220 220 

Euro - - -           

 Base di supporto con scarico cendensa - Wall support condensation outlet 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

D 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Base di supporto intermedia – Wall support  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

D 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

Euro              

Cod.  

BI5MG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

BTSMG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

PSIMG 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Base di supporto a terra con scarico condensa – Floor base with condensation outlet 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

D                           

Euro              

Piastra di supporto intermedia – Anchor plate  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

B 180 200 220 230 240 250 260 280 300 320 350 400 450 

C 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

D              

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Conversa per torretta con collettore - Anchor plate 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 78 98 118 128 138 148 158 178 198 218 248 298 348 

B 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 500 

C 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 500 

D  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Euro              

Cod.  

CTMCB 

Note: sp. piastre 10/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

10/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

CTM 
 

Cod.  

CM 
 

Conversa per torretta - End plate 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 78 98 118 128 138 148 158 178 198 218 248 298 348 

B 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 600 600 600 

C 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 600 600 600 

D 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Euro              

Concersa conica - Storm collar 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 200 220 240 250 260 270 280 300 320 340 370 420 470 

B 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

C              

D              

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Faldale piano - Flat flashing 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 130 150 170 180 190 200 210 230 250 270 300 350 400 

B 530 550 570 580 590 600 610 630 650 670 700 750 800 

C 530 550 570 580 590 600 610 630 650 670 700 750 800 

D 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Euro              

Cod.  

FPM 

Note: sp. piastra 8/10 

mm, materiale piastra 

alluminio ricotto - plate th. 

8/10, plate material alu-

minium 

Cod.  

F30M 

Note: sp. piastra 8/10 

mm, materiale piastra 

alluminio ricotto - plate th. 

8/10, plate material alu-

minium 

Cod.  

CCIMG 
 

Faldale inclinato 30° - 30° flashing 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 130 150 170 180 190 200 210 230 250 270 300 350 400 

B 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C  580  600 620 630 640 650 660  680 700 720 750 800 850 

D                           

Euro              

Cappello cinese - Rain hat 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 200 200 250 250 300 300 300 400 400 400 500 500 600 

B 147 147 147 147 147 147 197 197 197 197 197 197 197 

C              

D              

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Cappello a botte - Barrel hat 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 200 200 250 250 300 300 300 400 400 400 500 500 600 

B 147 147 147 147 147 147 197 197 197 197 197 197 197 

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

CAMG 
 

Cod.  

TCRG 
 

Cod. 

TCR45G 
 

Terminale con rete - End place with net 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

B              

C                           

D                           

Euro              

Terminale con rete a 45° - 45° end piece with net 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 107 127 147 157 167 177 187 207 227 247 277 327 377 

B              

C              

D              

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Tappo di chiusura - End cap 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

TDCM 

Note: sp. 5/10 mm - th. 

5/10 

Cod.  

TRCMG 

Note: sp. 5/10 mm - th. 

5/10 

Cod.  

TMMG 
 

Tappo raccogli condensa - Condensate drain 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

B              

C                           

D                           

Euro              

Tappo con maniglia - Plug with handle 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A             - 

B              

C              

D              

Euro          -   - 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Guarnizione -  Seal 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod. 

G 
 

Cod.  

FGM 

Note: materiale AISI 304 

BA - material AISI 304 

BA 

Cod.  

FCM 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Fascetta di giunzione - Locking band 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

B              

C                           

D                           

Euro              

Fascetta per cavi tiranti - Band for pulling ropes 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

B              

C              

D              

Euro              
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas  

Fascetta di centraggio - Centering band 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

FDCM 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

STM8M 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

SMTM 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Supporto di tubo con vite - Wall support with screw 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

B              

C                           

D                           

Euro              

Staffa a muro telescopica – Adjustable wall bracket  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 

B              

C              

D              

Euro          -   - 
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Canne fumarie mono parete serie “MP e MPG” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione                                   

Single wall flue systems “MP e MPG” series sp. 6/10 
for positive or negative flue gas 

Riduzione - Reduction 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

B              

C                           

D                           

Euro              

Cod.  

RIDMG 

Note: Specificare 

nell’ordine il tipo di ridu-

zione:  

- F-F, M-M, F-M  

Specify the type of reduc-

tion: 

- F-F, M-M, F-M  

Cod.  

RMM-M 
 

Cod.  

RFF-M 
 

Raccordo a doppio innesto Maschio-Maschio - Adapter  Male-Male 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B              

C                           

D                           

Euro              

Raccordo a doppio innesto Femmina-Femmina - Adapter Female-Female 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

B              

C              

D              

Euro              
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Listino canne fumarie doppia parete serie “DP” sp. 6/10 
per fumi in pressione e depressione 

Price list twin wall flue system “DP” series sp. 6/10 
for positive or negative flue  gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema “DP” è costituiti da elementi modulari a se-
zione circolare separati da un’intercapedine di lana di 
roccia ad alta densità dello spessore di 25mm o 50mm.  
In questo modo si garantisce un perfetto isolamento tra 
i fumi di combustione ad alta temperatura e l’ambiente 
esterno riuscendo così a far funzionare al meglio il ca-
mino. Inoltre, grazie al sistema di aggancio rapido a 
“bicchiere”, all’utilizzo della guarnizione e della fascetta 
di bloccaggio si assicura una giunzione veloce degli 
elementi e senza infiltrazioni dall’esterno. I prodotti del-
la serie “DP” vengono realizzati in una vasta gamma di 
diametri da 80mm a 600mm per soddisfare applicazioni 
sia di tipo civile che industriale. Le principali caratteristi-
che: 

 Temperatura di funzionamento : T600 - T160* 

 Pressione nom. di funzionamento : N1 - P1* 

 Funzionamento a umido * 

 Resistenza alla corrosione : V2 

 Parete interna : AISI 316L BA (1.4404) sp. 
5/10mm e sp. 6/10mm  

 Parete esterna: AISI 304 BA (1.4301) sp. 
6/10mm  

 Resistente al fuoco di fuliggine 

 

Tutte le accortezze tecniche adottate da Mec System 
Group per la produzione della serie DP portano ad ot-
tenere un prodotto solido e robusto dal punto di vista 
meccanico ed altamente affidabile. 

 

(*) con guarnizione 

The "DP" system consists of modular elements with a 
circular section separated by a cavity of high-density 
rock wool with a thickness of 25mm or 50mm. In this 
way, perfect insulation is guaranteed between the high 
temperature combustion fumes and the external envi-
ronment, thus managing to make the chimney work at 
its best. In addition, thanks to the “cup” quick coupling 
system, the use of the seal and the locking band ensu-
res a quick connection of the elements and no infiltra-
tions from the outside. The products of the “DP” series 
are manufactured in a wide range of diameters from 
80mm to 600mm to satisfy both civil and industrial ap-
plications. The main features: 

 Operating temperature: T600 - T160 * 

 Nom. Pressure operating mode: N1 - P1 * 

 Wet operation * 

 Corrosion resistance: V2 

 Internal wall: AISI 316L BA (1.4404) th. 5/10mm 
and sp. 6/10mm 

 External wall: AISI 304 BA (1.4301) th. 6/10mm 

 Sootfire resistance 

 

All the technical precautions adopted by Mec System 
Group for the production of the DP series lead to obtain 
a solid and robust product from the mechanical point of 
view and highly reliable. 

 

(*) with seal 
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N° 0051-CPR-0538 

 

1. Sistema camino metallico doppia parete EN 1856-1:2009  

2. Serie “DP” Doppia Parete 

 Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-1 

 

 

Descrizione del prodotto 

Numero della norma 

Livello di temperatura 

Livello di pressione 

Resistenza alla condensa 

Resistenza alla corrosione 

Specifiche parete interna 

Resistenza al fuoco e distanza dai materiale combustibili 

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare all’ esterno 
fumi in pressione e depressione, generati da combustibili solidi e gassosi. Sistema camino a doppia parete 
metallica, con intercapedine spessore 25 o 50 mm. Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 5/10 o 
6/10, Elementi assemblati mediante innesto maschio / femmina, fascette di bloccaggio con guarnizione silico-
nica su tubo interno. 

4. Mec System Group srl 

 Sede Legale:    Via Andrea Costa, 49 – 28100 Novara (NO)    
 Sede Operativa ed amministrativa: Via Monte Pasubio, 14/C - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) – Italy 
                Tel. +39 (0)424 515981 Fax. +39 (0)424 512706    
       Email: info@mecsystemgroup.it 

5. N.A. 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+ e Sistema 4 per i 
terminali. 

7. Ente notificato IMQ codice identificativo 0051 che ha verificato ed approvato le prove iniziali di tipo e che ese-
gue la sorveglianza continua del piano fabbricazione e controlli, per il quale è stato rilasciato il certificato 0051-
CPR-0539. 

Sistema camino (Ø80÷Ø300) EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G80 

 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O80 

Sistema camino (Ø350÷Ø450) EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G120 

 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O120 

Sistema camino (Ø500÷Ø600) EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G160 

 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O160 

Dichiarazione di prestazione 
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Schema di montaggio serie “DP” 
  

Assembly scheme “DP” series 

 

CCD CAD CCID 

CD 

CTD F30D FPD 

EL1D 

STM8D 

FCD 

SMTD 
FDCD 

EPFD 
EPFTD 

EL25D PSID 

T45D 

C45D 
RDM 

T90D 

RMM-D C90D 

ET3-5D 

EL5D 

EID TITD ETD 

BID 

BTSD 

BSCD 

TRCD 
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Metodo di giunzione serie “DP” 

 

Joint of components “DP” series 

S
e
n

s
o
 f

u
m

i 

Elemento maschio 

Elemento femmina 

Fascetta (cod. FGM) 

Guazione (cod. G) 

 

 

Inserire la guarnizione nella sede ricavata nel bicchiere femmina del tubo interno tenendo le labbra verso l’interno. 

Lubrificare la superficie dell’elemento maschio per facilitare l’accoppiamento. 

Innestare gli elementi tra loro fino a che il nervo del tubo interno non va a posarsi contro il bordino del tubo esterno.  

Durante l’accoppiamento degli elementi fare attenzione a non far uscire la guarnizione della sua sede.  

Inserire la fascetta facendo attenzione a mantenere il lato corto verso il bicchiere femmina e serrare la vite. 

N.B.: le fascette di giunzione non sono uguali in entrambi i lati. 

Male element 

Female element 

Seal (cod. G) 

Lockng band (cod. FGM) 

F
lo

w
 d

ir
e

c
ti
o

n
 

 

 

Insert the seal in the seat with le lips inwards. 

Lubrificate the male surface to facilitate the coupling. 

Engage the elements together until the nerve of the inner tube rests on the edge 

of the outer tube. 

Be careful not to get the seal out of its seat. 

Insert the locking band taking care to keep the short side towards the female 

junction and tighten the screw. 

N.B.: locking bands are not the same on both side. 

 

Elemento maschio 

Male element 

Elemento femmina 

Female element 

Short side 

Lato corto 
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Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Legenda codici articoli per ordini 

 

Esempio: Elemento lineare H1000 Ø120 

Codice= A (Cod.)+ B (Ø diametro) 

Codice = EL1D120 

 

Legend items codes for orders 

 

Example: Pipe H1000 Ø120  

Item code = A (Cod.)+ B (Ø diameter) 

Item code = EL1D120 

Informazioni generali - General informations 

Guarnizioni incluse fino a Ø150.                                           Possibilità di richiedere pezzi speciali e su misura.  

Tutte le misure sono espresse in millimetri. 

 

Seal included up to Ø150.                                                    Possibility to request special and custom pieces . 

All measurements are expressed in millimeters 

Cod.  

EL1D 

Elemento lineare H 1000 - Pipe H 1000  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 

B                               

C                               

D                               

Euro                

Diametri di se-
rie - Standard 

diameters 
Ø80 Ø100 Ø130 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 Ø500 Ø550 Ø600 

Spessore pare-
te int. - Internal 
wall thickness 

5/10mm 6/10mm 

Spessore coi-
bentazione - 

Insulation thick-
ness 

25mm 50mm 

Elemento lineare H 1000 - Pipe H 
1000  

  

Ø 80 100 130 150 

A 941 941 941 941 

B     

C         

D         

Euro     

Cod. EL1D 

A B 
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Cod.  

EL5D 
 

Cod.  

EL25D 
 

Cod.  

ET3-5D 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Elemento lineare H 500 - Pipe H 500  

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

B                               

C                               

D                               

Euro                

Elemento lineare H 250 - Pipe H 250  

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

B                               
C                               

D                               

Euro                

Elemento telescopico 300–500 - Adjustable element 300 - 500  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

B  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C                               

D                               

Euro                
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Cod.  

C30D 
 

Cod.  

C45D 
 

Cod.  

C90D 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Curva a 30° - 30° Elbow  

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 68 74 82 87 90 95 100 114 127 141 154 181 194 208 221 

B  255 275 305 325 335 355 375 425 475 525 575 675 725 775 825 

C                               
D                               

Euro                

Curva a 45° - 45° Elbow  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 
A 123 135 153 165 170 182 194 223 252 282 311 370 399 428 457 

B 298 327 369 397 411 440 468 539 609 680 751  892 963 1034 1104 

C                               

D                               

Euro                

Curva a 90° - 90° Elbow  

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 190 210 240 260 270 290 310 360 410 460 510 610 660 710 760 

B                               

C                               

D                               

Euro                
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Cod.  

T45D 
 

Cod.  

T90D 
 

Cod.  

T90RD 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Raccordo a T 45° - 45° equal tee element  
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 297 347 397 441 441 441 497 547 647 697 747 897 947 1047 1097 
B 237  261  297  321  333  358  382  442  502  563  623  744 804  865  925 

C 187 222 262 272 300 310 347 397 472 522 572 697 747 822 872 

D                               
Euro                

Raccordo a T 90° - 90° equal tee element  
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 247 297 297 347 347 347 441 441 547 547 597 697 747 767 847 

B 145 155 170 180 185 195 205 230 255 280 305 355 380 405 430 
C                               

D                               
Euro                

Raccordo a T 90° ridotto Ø 80 – Tee element with reduction to Ø 80  
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 
A - 247 247 247 247 247 247 247 247 - - - - - - 

B - 155 170 180 185 195 205 230 255 - - - - - - 
C                        

D                        
Euro -         - - - - - - 
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Cod. 

TITD 
 

Cod.  

EID 
 

Cod.  

EPFD 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Raccordo a T con tappo - Tee element with inspection plug  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 247 297 297 347 - 347 441 441 - - - - - - - 

B 145 155 170 180 - 195 205 230 - - - - - - - 

C                               

D                               
Euro     -    - - - - - - - 

Elemento ispezione – Inspection element  

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A - 297 297 297 297 297 297 441 441 441 441 441 441 441 441 

B - 125 140 150 155 165 175 200 225 250 275 325 350 375 400 

C - 113  113 113 113 113 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

D - 172  172 172 172 172 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Euro -               

Elemento prelievo fumi – Smoke inspection element 

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 247 247 247 247 247 247 247 247 247 - - - - - - 

B                               

C                               
D                               

Euro          - - - - - - 
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Cod.  

EPFTD 
 

Cod.  

ETD 
 

Cod.  

BSCD 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Elemento prelievo fumo e termometro - Smoke inspection and thermometer element   

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 247 247 247 247 247 247 247 247 247 - - - - - - 

B 81 81 81 81 81 81 81 81 81 - - - - - - 

C 81 81 81 81 81 81 81 81 81 - - - - - - 

D                               

Euro          - - - - - - 

Elemento termometro – Thermometer element  

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 347 347 347 347 347 347 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

B 115 125 140 150 155 165 175 200 225 250 275 325 350 375 400 

C 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

D 220 220 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Euro                

Base di supporto con scarico condensa – Wall support  with condensation drain  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

B 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

C 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

D 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 
Euro                
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Cod.  

BID 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

BTSD 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Cod.  

PSID 

Note: sp. piastre 15/10 

mm, materiale piastre 

AISI 304 BA - plate th. 

15/10, plate material AISI 

304 BA  

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Base di supporto intermedia – Wall support 

  
Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

B 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

C 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

D 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 
Euro                

Base di supporto a terra con scarico condensa – Floor base with condensation outlet  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B 230   250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

C 230   250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

D                               
Euro                

Piastra di supporto intermedia – Anchor plate  

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

B 230 250 280 300 310 330 350 400 450 500 550 650 700 750 800 

C 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
D                               

Euro                
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Cod.  

CTD 
 

Cod.  

CD 
 

Cod.  

FPD 

Note: sp. piastra 8/10 

mm, materiale piastra 

alluminio ricotto - plate th. 

8/10, plate material alu-

minium 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Conversa per torretta - End plate 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 78 98 128 148 158 178 198 248 298 348 398 448 498 548 598. 
B  500 500 500 500 500 500 600 600 700 800 850 950 1000 1050 1100 

C  500 500 500 500 500 500 600 600 700 800 850 950 1000 1050 1100 
D  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Euro                

Concersa conica - Storm collar 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 250 270 300 320 330 350 370 420 470 520 570 670 720 770 820 
B  61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

C                               
D                               

Euro                

Faldale piano - Flat flashing 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 180 200 230 250 260 280 300 350 400 450 500 600 650 700 750 
B 580 600 630 650 660 680 700 750 800 850 900 1000 1050 1100 1150 

C 580 600 630 650 660 680 700 750 800 850 900 1000 1050 1100 1150 
D   200  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Euro                
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Cod.  

F30D 

Note: sp. piastra 8/10 

mm, materiale piastra 

alluminio ricotto - plate th. 

8/10, plate material alu-

minium 

Cod.  

CCID 
 

Cod.  

CAD 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Faldale inclinato 30° - 30° flashing 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 180 200 230 250 260 280 300 350 400 450 500 600 650 700 750 
B  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C  630 650 680 700 710 730 750 800 850 900 950 1050 1100 1150 1200 
D                               

Euro                

Cappello cinese - Rain hat 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 270 290 320 340 350 370 390 440 490 540 590 690 740 790 840 
B 230 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

C                               
D                               

Euro                

Cappello a botte - Barrel hat 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 280 300 330 350 360 380 400 450 500 550 600 700 750 800 850 
B 300 300 300 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

C                               
D                               

Euro                
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Cod.  

CCD 
 

Cod.  

TBD 
 

Cod.  

ECD 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Cappello conico - Conic hat 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
B 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
C                               

D                               
Euro                

Terminale Bassano - Bassano  hat 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 150 170 200 220 230 250 270 320 370 420 470 570 620 670 720 

B 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

C                               

D                               
Euro                

Elemento di chiusura - End cap 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

B                               

C                               

D                               

Euro                
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Cod.  

ERCD 
 

Cod.  

TMD 
 

Cod.  

G 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Elemento raccogli condensa - Condensate drain 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
B                               
C                               

D                               
Euro                

Tappo con maniglia - Plug with handle 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A                

B                               

C                               

D                               
Euro     -    - - - - - - - 

Guarnizione -  Seal 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - 

B                         

C                               

D                               

Euro           - - - - - 



58 

 

Cod.  

FGD 

Note: materiale AISI 304 

BA - material AISI 304 

BA 

Cod.  

FCD 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

FDCD 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Fascetta di giunzione - Locking band 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
B                               
C                               

D                               
Euro                

Fascetta di centraggio - Centering band 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

B                               

C                               

D                               
Euro                

Fascetta di centraggio - Centering band 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

B                               

C                               

D                               

Euro                
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Cod.  

STM8D 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

SMTD 

Note: sp.10/10 mm, ma-

teriale AISI 304 BA - th. 

10/10, material AISI 304 

BA 

Cod.  

RDM 

Note: Specificare 

nell’ordine il tipo di ridu-

zione:  

- F-F, M-M, F-M  

Specify the type of reduc-

tion: 

- F-F, M-M, F-M  

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Supporto di tubo con vite - Wall support with screw 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
B                               
C                               

D                               
Euro                

Staffa a muro telescopica – Adjustable wall bracket  
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 - - - - 

B                               

C                               

D                               
Euro            - - - - 

Raccordo DP-MP - DP-MP adapter 

  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

B                               

C                               

D                               

Euro                
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Cod.  

RIDD 

Note: Specificare 

nell’ordine il tipo di ridu-

zione:  

- F-F, M-M, F-M  

Specify the type of reduc-

tion: 

- F-F, M-M, F-M  

Cod.  

RMM-D 
 

Cod.  

RFF-D 
 

Canne fumarie doppia parete serie “DP” 
per fumi in pressione e depressione                                   

Twin wall flue system “DP ” series 
for positive or negative flue gas 

Riduzione - Reduction 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 
B                               
C                               

D                               
Euro                

Raccordo a doppio innesto maschio-maschio - Adapter Male-Male 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

B                               

C                               

D                               
Euro                

Raccordo a doppio innesto Femmina-Femmina - Adapter Female-Female 
  

Ø int 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Ø est 130 150 180 200 210 230 250 300 350 400 450 550 600 650 700 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B                               

C                               

D                

Euro                
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Listino tubi flessibili 
per fumi in pressione e depressione 

Price list flexible pipe  
for positive or negative flue  gas 

I condotti flessibili in doppia parete vengono utilizzati 
per intubare o rinnovare vecchi camini e grazie alle loro 
caratteristiche consentono all’installatore di realizzare 
spostamenti che risulterebbero difficili con i sistemi 
“MP” o “MPG”. La gamma comprende anche delle 
giunzioni in modo da poterli collegare con i condotti 
monoparete o anche tra di loro. Le principali caratteri-
stiche: 

 Temperatura di funzionamento: T600 - T200* 

 Pressione nom. di funzionamento: N1 - P1* 

 Funzionamento a umido* 

 Resistenza alla corrosione: V2 

 Parete: AISI 316L (1.4404) sp. 0.10/0.12mm 

 Resistente al fuoco di fuliggine 

 

I tubi flessibili possono essere quindi utilizzati per rea-
lizzare condotti, canne fumarie per intubamento di cal-
daie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. Sono 
adatti inoltre per apparecchi di tipo ‘B’ e ‘C’ anche a 
condensazione, caminetti, stufe a pellets e legna natu-
rale. 

 

(*) con manicotto di tenuta 

The flexible pipes are used to renovate or reline exi-
sting chimneys and thanks to their characteristics they 
allow the installer to make movements that would be 
difficult with the “MP” or “MPG” systems. The series 
also includes junctions so they can be connected to 
single wall chimney or even to each other. The main 
features: 

 Operating temperature: T600 - T200* 

 Nom. pressure operating mode: N1 - P1* 

 Wet operating condition 

 Corrosion resistance: V2 

 Wall: AISI 316L (1.4404) th. 0.10/0.12mm 

 Sooftfire resistance 

 

The flexible pipes can therefore be used to make ducts, 
flues for atmospheric and pressurized air boilers. They 
are also suitable for type ‘B’ and ‘C’ appliances inclu-
ding condensation, fireplaces, pellet stove and natural 
wood. 

 

(*) with seal 

Terminale per tubo flessibile - End pie-
ce for flexible pipe 

  

Ø 80 100 120 130 

A     

B     

C         

D         

Euro     

Cod. TTFXD 

Legenda codici articoli per ordini 

 

Esempio: Terminale tubo flessibile Ø120 

Codice= A (Cod.)+ B (Ø diametro) 

Codice = TTFXD120 

 

Legend items codes for orders 

 

Example: End piece for flexible pipe Ø120  

Item code = A (Cod.)+ B (Ø diameter) 

Item code = TTFXD120 

A B 
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Cod.  

TFXD 
 

Cod.  

TTFXD 

Note: specificare 

nell’ordine il tipo di termi-

nale: F o M 

Specify the type of end 

piece: F o M 

Cod.  

GTFX 
 

Canne fumarie flessibili 
per fumi in pressione e depressione                                   

Flexible pipe 
for positive or negative flue gas 

Tubo flessibile doppia parete - Twin wall flexible pipe 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A              

B              

C                           

D                           

Euro/m             - 

Giunzione per tubo flessibile - Flexible pipe joint 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

B              

C                           

D                           

Euro             - 

Terminale per tubo flessibile - End piece for flexible pipe 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

B              

C                           

D                           

Euro             - 
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Resistenza meccanica e stabilità 
 

Mechanical resistance and stability 

B 

A 

C 

H 

A 

Misura massima 

2m. Nel caso ‘A’ 

superi i 2m verrà 

accorciata ‘D’ in 

modo da mante-

nere la relazione 

A+D=12. 

 

Maximum size 

2m. If 'A' exceeds 

2m, 'D' will be 

shortened in or-

der to maintain 

the relationship A 

+ D = 12. 

   B 

Distanza massi-

ma tra due staffe 

a muro 3m. 

 

 

 

 

 

Maximum distan-

ce between two 

wall brackets 3m.  

 

 

 

 

C 

Altezza massima 

del camino dopo 

ultimo vincolo 

1,6m. 

 

 

 

 

Maximum height of 

the chimney after 

the last constraint 

1.6m. 

D 

Altezza massima 

tra elemento a T 

e staffa di suppor-

to successiva 

10m. 

 

 

 

Maximum height 

between T-

element and sub-

sequent support 

bracket 10m. 

E 

Altezza massima 

tra le staffe di 

supporto 12m. 

 

 

 

 

 

Maximum height 

between the sup-

port brackets 

12m. 

H 

Altezza totale utile 

per dimensiona-

mento camino. Per 

l’altezza completa 

va aggiunta la di-

stanza caldaia-

camino. 

 

Total useful height 

for chimney sizing. 

For the complete 

height, the boiler-

chimney distance 

must be added. 

C 

E 

D 

A 

SMD SMD 

SMD 

BTSD 

T90D 

T90D 

BSCD 

BID 

BID 
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Posizione comignolo in tetti inclinati  
 

Terminal position 

Simbolo 

Symbol 

Descrizione 

Description 

Area di rispetto 

Area of respect 

Sistema fumario ope-
rante con pressione 

negativa 

Negative pressure 
chimney 

Sistema fumario ope-
rante con pressione 

positiva 

Positive pressure 
chimney 

Cappa aspirante 

Extractor hood 

C 

Distanza misurata a 
90° dalla superficie del 

tetto [mm] 

Distance measured at 
90° from the roof sur-

face [mm] 

1300 500 500 

A 

Altezza sopra il colmo 
del tetto [mm] 

Height above the ridge 
of the roof [mm] 

500 500 500 

C 

A 

La posizione dei comignoli nei tetti inclinati più di 10° deve essere al di fuori dell’area di rispetto ovvero il volume de-

limitato dalla superficie del tetto fino alla linea nera. 

The position of the chimneys in sloped roof more than 10° must be outside of the area of respect  that is the volume 

between roof surface up to the black line. 
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Cod.  

CLR 

Note: densità 90kg/m3 - 

density 90kg/m3 

Cod.  

CLRAR 

Note: densità 90kg/m3 - 

density 90kg/m3 

 

Accessori 
 

Accessories 
 

Coppella in lana di roccia Sp.25mm – Mineral wool covering H. 25mm  

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

B 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

C                           

D                           

Euro              

Coppella in lana di roccia alluminata Sp. 25mm – Mineral wool with aluminium covering H. 25mm 

  

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 

A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

B 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

C                           

D                           

Euro              

Lana di roccia - Rockwool  
 

COD. M120625  

Sp. - Thickness 25  

Alt. - Height 960  

Lungh. - Length 8000   

     

Euro/m2   
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Accessori 
 

Accessories 
 

Fibra ceramica - Superwool  

  

COD. M120725 M120750 

Sp. - Thickness 25 50 

Alt. - Height 610 610 

Lungh. - Length 7320 3660 

     

Euro/m2   

Nastro adesivo alluminato - Alumimiun Scotch tape  

  

COD. M122175  

Alt. - Height 75  

   

     

     

Euro   

Termometro - Thermometer  

  

COD. P1602150 P1602200 

Lungh. - Length 150 200 

   

     

     

Euro   

Manicotto 3/8” per presa analisi - Coupling 3/8” for 
measuring point  

  

COD. P16051  

Ø 1/4”  

   

     

     

Euro   
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Accessori 
 

Accessories 
 

Manicotto 3/8” portatermometro - Coupling 3/8” for ther-

  

COD. P16052  

Ø 9,5  

   

     

     

Euro   

Prolunga L. 25mm per manicotti 3/8” - 25mm extension 

  

COD. P16053  

Lungh. - Length 25  

   

     

     

Euro   

Sportello d’ ispezione - Inspection door  

  

COD. P1600113172A P1600200290A 

Largh. - Width 113 200 

Alt. - Height 172 290 

     

     

Euro   

Piastra porta termometro - Thermometer plate  

  

COD. P16041  

Largh. - Width 130  

Alt. - Height 220  

     

     

Euro   
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Accessori 
 

Accessories 
 

Prolunga per staffa telescopica - Extension for adjusta-
ble wall bracket 

  

COD. C3301105 C3301205 

Lungh. - Length 105 205 

   

     

     

Euro   

Regolatore di flusso - Flow regulator 

  

COD. P1607150  

Ø 150  

   

     

     

Euro   

Silicone HT - Silicone HT 

  

COD. P19004  

   

   

     

     

Euro   
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Note: 

___________________________________________________

___________________________________________________
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Note: 

___________________________________________________
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